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"Ochranná známka" -

-

-

KVALITA ZE SLOVENSKA

s nízkým sklonem

vícenásobná protikorozní ochrana

nízká hmotnost

široká barevná škála

výhodná cena

kladecího plánu zdarma

������
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝ PLECH

-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKOVÝ PLECH

 
volitelná ochranná fólie
vrchní lak

hot A/C

hliníkové jádro

hot A/C

 volitelná ochranná fólie

vrchní lak: polyester

pasivace

zinkový povlak

ocelové jádro

zinkový povlak
pasivace
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HB 50 MAT je v současné době nejkvalitnější povrchovou úpravou plechu používaného 

vysokou odolnost vůči korozi a mechanickému poškození. Vynikajícím kvalitativním parametrem 
je nadstandardní výška barevného, polyesterového nástřiku, který zabezpečuje zvýšenou 
odolnost vůči mechanickému poškrábání, kterého použití ocení hlavně klempíři při montáži 
a zákazníci pro zvýšení životnosti střechy. Na výrobky s povrchovou úpravou HB 50 MAT se vztahuje 
prodloužená 30ti letá záruka.

HLINÍKOVÉ KRYTINY

OCELOVÉ KRYTINY A TRAPÉZOVÉ PLECHY

SVODOVÝ SYSTÉM

BAREVNÉ PROVEDENÍ KRYTIN

 

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002 RAL 3011

RAL 5010

RAL 3009 RAL 8004

RAL 8004

RAL 8017 RAL 6005

RAL 7016 RAL 9005

BÍLÁ

RAL 9010

 
RAL 7037 RAL 7035

RAL 9006

 
BÍLÁ

 
RAL 3009 RAL 8004 RAL 8017 RAL 6009 RAL 7016 RAL 9005

RAL 8017RAL 7016

 
RAL 3009 RAL 8004 RAL 8017 RAL 6009 RAL 7016 RAL 9005

RAL 6009
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230

20

sklon

350 

15

SYMETRA

1220 mm
1150 mm

Vý 20 mm
M 350 mm

850 mm
6100 mm
ocel 0,5 mm
od 12

TECHNICKÉ PARAMETRY

12°
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SYMETRICKÝ TVA
RZ

Á
R

UKA K VALITY

SYMETRA 15

Jedinečnost krytiny SYMETRA dokazuje fakt, že jí můžeme vyrobit i s antikondenzační
fólií DRIPSTOP, což zvyšuje její kvalitativní vlastnosti a znásobuje pole jejího uplatnění.

lesk 25 µm
ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

lesk 25 µm
ČERVENÁ

RAL 3011

lesk 25 µm
MODRÁ

RAL 5010

lesk 25 µm
ČERVENOHNĚDÁ

RAL 3009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

CIHLOVÁ

RAL 8004

lesk 25 µm
HNĚDÁ

RAL 8017

mat 25 µm
HB50 MAT

hliník

lesk 25 µm
TMAVĚ ZELENÁ

RAL 6009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
ZELENÁ

RAL 6005

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

hliník

TMAVĚŠEDÁ

RAL 7016

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

ČERNÁ

RAL 9005

lesk 25 µm
STŘÍBRNÁ

RAL 9006

hliník 5



sklon 

350/400

20

užitečná šířka 1080

272

32

Celková šířka 1180 mm
Užitečná šířka 1080 mm

Výška vlny 32 mm
Modul 350/400 mm

Min. délka 850 mm
Max. délka 6100 mm

Tloušťka plechu ocel 0,5 mm
Sklon střechy od 10

TECHNICKÉ PARAMETRY

GAPA

STŘEŠNÍ KRYTINY

Pro ty, kteří preferují masivnější a modernější tvary střešních krytin, je ideální volbou krytina
GAPA. Tvarem a oblostí profilu připomíná velmi oblíbenou betonovou tašku. Navzdory svému
masivnímu vzhledu je hmotnost krytiny jenom 5kg/m². Díky své hmotnosti je vhodná jako
náhrada starých taškových či eternitových krytin, ale i jako alternativa těžkých betonových
tašek při novostavbách.

10°

celková šířka 1180
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TRADIČNÍ TVAR

Z
Á

R
UKA K VALITY

GAPA

Výška vlny 32 mm umožňuje její použití od sklonu 10° bez příčných spojů anebo při sklonu 
střechy od 12° s příčnými spoji. Výroba na míru je i při krytině GAPA samozřejmostí.

lesk 25 µm
ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

lesk 25 µm
ČERVENÁ

RAL 3011

lesk 25 µm
MODRÁ

RAL 5010

lesk 25 µm
ČERVENOHNĚDÁ

RAL 3009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT
hliník

CIHLOVÁ

RAL 8004

lesk 25 µm
HNĚDÁ

RAL 8017

mat 25 µm
HB50 MAT

hliník

lesk 25 µm
TMAVĚ ZELENÁ

RAL 6009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
ZELENÁ

RAL 6005

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

hliník

TMAVĚŠEDÁ

RAL 7016

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

ČERNÁ

RAL 9005

lesk 25 µm
STŘÍBRNÁ

RAL 9006
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55

Hrúbka plechu oc
Sklon strechy

Hrúbka plechu oc
Sklon strechy

sklon 

350/400

20

229

19

Výška vlny
Modul

oc

TECHNICKÉ PARAMETRY

ŠKRIDPLECH

12°

6100 mm

1145 mm

užitečná šířka 1145

celková šířka 1220

1145
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OBLÍBENÝ PRODUKTZ
Á

R
UKA K VALITY

ŠKRIDPLECH

Výška profilu je 19 mm, což umožňuje použití krytiny na střechy od sklonu 12° (bez použití 
příčných spojů). 

lesk 25 µm
ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

lesk 25 µm
ČERVENÁ

RAL 3011

lesk 25 µm
MODRÁ

RAL 5010

lesk 25 µm
ČERVENOHNĚDÁ

RAL 3009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

CIHLOVÁ

RAL 8004

lesk 25 µm
HNĚDÁ

RAL 8017

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
TMAVĚ ZELENÁ

RAL 6009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
ZELENÁ

RAL 6005

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

TMAVĚŠEDÁ

RAL 7016

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

ČERNÁ

RAL 9005

lesk 25 µm
STŘÍBRNÁ

RAL 9006
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Sklon strechy od 12 
Hrúbka plechu oc
Sklon strechy od 12  

TECHNICKÉ PARAMETRY

KLIK PANEL

-

užitečná šířka 500 mm

celková šířka 536

448

26 23
,5

2623
,5

-
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RYCHLÁ MONTÁŽJA
R

N
Í NOVINKA 2020

KLIK PANEL

Na krytinu KLIK panel dokážeme aplikovat antikondenzační fólii DRIPSTOP, která zlepšuje její 
kvalitativní vlastnosti. 

lesk 25 µm
ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

lesk 25 µm
ČERVENÁ

RAL 3011

lesk 25 µm
MODRÁ

RAL 5010

lesk 25 µm
ČERVENOHNĚDÁ

RAL 3009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

CIHLOVÁ

RAL 8004

lesk 25 µm
HNĚDÁ

RAL 8017

mat 25 µm
HB50 MAT

hliníkhliník

lesk 25 µm
TMAVĚ ZELENÁ

RAL 6009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
ZELENÁ

RAL 6005

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

hliník

TMAVĚŠEDÁ

RAL 7016

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

ČERNÁ

RAL 9005

lesk 25 µm
STŘÍBRNÁ

RAL 9006
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Sklon strechy od 12 
Hrúbka plechu oc
Sklon strechy od 12  

TECHNICKÉ PARAMETRY

FALC 25

88
°

R3

R2

R3

R2

88°

10
 

27

9 13

540

26

575 mm
540 mm
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BEZ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ

FA
LC

OVANÁ KRYTINA

FALC 25

Vyrábí se se stojatým falcem vysokým 25,5 mm se vstupní šířkou plechu 625 mm. 

lesk 25 µm
ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

lesk 25 µm
ČERVENÁ

RAL 3011

lesk 25 µm
MODRÁ

RAL 5010

lesk 25 µm
ČERVENOHNĚDÁ

RAL 3009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

CIHLOVÁ

RAL 8004

lesk 25 µm
HNĚDÁ

RAL 8017

mat 25 µm
HB50 MAT

hliník

lesk 25 µm
TMAVĚ ZELENÁ

RAL 6009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
ZELENÁ

RAL 6005

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

hliník

TMAVĚŠEDÁ

RAL 7016

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

ČERNÁ

RAL 9005

lesk 25 µm
STŘÍBRNÁ

RAL 9006
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Sklon strechy od 12 
Hrúbka plechu oc
Sklon strechy od 12 

Výška vlny
Modul

od 12 

TECHNICKÉ PARAMETRY

AluSYMA

12°

celková šířka 1220

HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ

230

20

sklon

350 

15

užitečná šířka 1150

850 mm
6100 mm
hliník 0,7 mm

14



TOP PRODUKT

Z
Á

RUKA 60 LET

AluSYMA 15

RAL 8017

TMAVOŠEDÁ
hliník

HNĚDÁ
hliník

RAL 7016

Jedinečnost krytiny ALUSYMA dokazuje fakt, že ji lze vyrobit i s antikondenzační fólií DRIP-
STOP, což zvyšuje její kvalitativní vlastnosti a znásobuje pole jejího uplatnění. 

khliní
CIHLOVÁ

RAL 8004
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-

Sklon strechy od 12 
Hrúbka plechu oc
Sklon strechy od 12 

Výška vlny
Modul

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

AluGAPA

-

272

32

sklon 

350/400 

20

celková šířka 1180

užitečná šířka 1080

HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ

16

6100 mm

16



 

 hliníkhliník hliník
CIHLOVÁ

RAL 8004

TOP PRODUKT

Z
Á

RUKA 6  LET

AluGAPA
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Univerzální a ekonomicky výhodná krytina, kterou máme 
stále skladem, to je krytina TOPDACH. Jako jediná ze 

-

správném vyskládání i na rodinné domy. Výhodou TOP -

dodání. 

TOPDACH S15

UNIDACH 12

  

1220 mm
1150 mm

Výška vlny 20 mm
Modul 350 mm

2220 mm

0,4 - 0,5 mm
od 12
 

TECHNICKÉ PARAMETRY

  

1150 mm
1111 mm

Výška vlny 12 mm

2000 mm

0,4 - 0,6 mm
od 8

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

12

38

38

101 13,4

230

20

celková šířka 1220

užitečná šířka 1150

celková šířka 1150

užitečná šířka 1111
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BAREVNÉ PROVEDENÍ - PODLE AKTUÁLNÍ DOSTUPNOSTI
(PLATÍ PRO TOPDACH I UNIDACH)

19



TRAPÉZOVÉ PLECHY

-

-
-

PROFIL

T-05, T-12, T-18, T-30, T-35, T-50, T-85, T-153, STEPRO, SINUS

T-12, T-18, T-30, T-35, T-50, T-85, T-153, SINUS

T-12, T-18, T-30, T-35, T-50, T-85, T-153, SINUS

T-50, T-85, T-153, SINUS

T- 153

T-05, T-12, T-18, T-30, T-35, T-50, STEPRO, SINUS

T-05, T-12, T-18, T-30, T-35, T-50, STEPRO, SINUS

T-05, T-12, T-18, T-30, T-35, T-50, T-85, STEPRO, SINUS

    
20



BAREVNÉ PROVEDENÍ

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

ČERVENÁ

RAL 3011

MODRÁ

RAL 5010

ČERVENOHNĚDÁ

RAL 3009

CIHLOVÁ

RAL 8004

HNĚDÁ 

RAL 8017

TMAVĚ ZELENÁ

RAL 6009

ZELENÁ

RAL 6005

TMAVĚ ŠEDÁ

RAL 7016

ČERNÁ

RAL 9005

POZINK PRACHOVĚ ŠEDÁ

RAL 7037

STŘÍBRNÁ

RAL 9006

HNĚDÁ 

RAL 8017

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

MODRÁ

RAL 5010

ČERVENOHNĚDÁ

RAL 3009

HNĚDÁ 

RAL 8017

ZELENÁ

RAL 6005

TMAVĚ ŠEDÁ

RAL 7016

POZINK PRACHOVĚ ŠEDÁ

RAL 7037

SVĚTLE ŠEDÁ

RAL 7035

STŘÍBRNÁ

RAL 9006

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

POZINK

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

POZINK

ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

BÍLÁ

RAL 9010

POZINKSTŘÍBRNÁ

RAL 9006

TMAVĚ ŠEDÁ

RAL 7016

TMAVĚ ŠEDÁ

RAL 7016

ZLATÝ DUB
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SINUS

FASÁDNÍ PROFIL

 

TECHNICKÉ PARAMETRYTRAPÉZOVÉ PLECHY

STEPRO

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

užitečná šířka 965

celková šířka 1085

užitečná šířka 965

celková šířka 1085

užitečná šířka 1134

celková šířka 1180

15 189

15

120

40
±1

 

160 ±2 R50

160

R50

2
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VLNITÝ PROFIL

Z
Á

RUKA KVALITY

SÍNUS 40

23

2



1245 mm
1215 mm
0,5 mm - 0,75 mm
400 mm - 6000 mm
4,2 kg/m2 - 6,2 kg/m2 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

1150 mm
1111 mm
0,5 mm - 1,0 mm
500 mm - 6000 mm
4,35 kg/m2 - 8,7 kg/m2 

od 8
 

TECHNICKÉ PARAMETRY

T05

 

FASÁDNÍ A PODHLEDOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÉ PLECHY

T12

50

5

3

46

38

38

4

2424
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1125 mm
1078 mm
0,5 mm - 1,0 mm
500 mm - 13500 mm
4,7 kg/m2 - 7 kg/m2 

od 8
 

TECHNICKÉ PARAMETRY

1140 mm
1100 mm
0,5 mm - 1,0 mm
500 mm - 13500 mm
4,6 kg/m2 - 7,1 kg/m2 

od 8
 

TECHNICKÉ PARAMETRY

T18
TRAPÉZOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÉ PLECHY

T30

64 71

33 

18
 

17 135 

140

1100

275 

10 

16 
191 

30 1,
5

30

84
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VHODNÝ NA VŠECHNY TYPY STAVEB

27



1075 mm
1035 mm
0,5 mm - 1 mm
500 mm - 13500 mm
4,6 kg/m2 - 9,7 kg/m2 

od 8
 

TECHNICKÉ PARAMETRY

1085 mm
1040 mm
0,5 mm - 1,25 mm
500 mm - 13500 mm
4,9 kg/m2 - 12,1 kg/m2 

od 8
 

TECHNICKÉ PARAMETRY

T35

 

TRAPÉZOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÉ PLECHY

T50

207

35
 

121

43 43 

29
38

20

50

260 220 40

120 140 

28
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980 mm
930 mm
0,75 mm - 1,25 mm
500 mm - 13500 mm
7,6 kg/m2  - 13,5 kg/m2 

od 8

TECHNICKÉ PARAMETRY

880 mm
840 mm
0,75 mm - 1,5 mm
500 mm - 13500 mm
10,8 kg/m2  - 21,5 kg/m2 

TECHNICKÉ PARAMETRY

T85
TRAPÉZOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÝ PROFIL

TRAPÉZOVÉ PLECHY

T153

R30 / RE 30 / REI 30

  

15
3

102

280 48

B

A

310

83

41
148

30
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VÝHODY

 

   

JAK PŘEDEJÍT VZLÍNAVOSTI

32



Aby celý cyklus správně fungoval, potřebuje se fólie během dne vysušit. 
Proto je v budově potřeba zabezpečit přiměřené odvětrání.

Správná ventilace - odvětraný hřeben zajišťuje
odvod vlhkého vzduchu. 

Nesprávná ventilace - vlhký vzduch
není odváděn ven.

33



34

DOPLŇKY KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ

01

02

06

10

13

12

09

04

03

16

ZOBRAZENÍ STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

07
11

14

15

1817 19 20 21 22

24

23

28

05

05

08

25

26
29

30
27

01 ukončuje okapový žlab
ŽLABOVÉ ČELO 06 ukončuje nároží střechy

HŘEBENÁČ NÁROŽNÍ 11 napojení žlabu a roury
SVODOVÝ KOTLÍK

02 kotví žlabový systém
ŽLABOVÝ HÁK 07 ukotvuje rouru na stěně

OBJÍMKA ROURY 12 zabezpečuje stabilitu sněhového zachytávače
DVOUDÍROVÝ ZACHYTÁVAČ

03
zachytává sníh na krytině

SNĚHOVÁ ZÁBRANA 
DVOUTYČOVÁ 08 odvádí vodu ze střechy

SVODOVÁ ROURA 13 spojuje žlabový systém
SPOJKA ŽLABU

04 zachytává dešťovou vodu
SVODOVÝ ŽLAB 09 umožňuje přizpůsobit svod 

tvaru střechy

KOLENO ROURY 14 prostup přes krytinu (např. ke komínu)
STŘEŠNÍ VÝLEZ

05
spojuje žlaby v rozích a koutech

ŽLABOVÝ ROH
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ 10 kotví žlabový systém

HÁK DO ČELNÍ DESKY 15 slouží na zachycení kusů ledu
VZPĚRA

16 uzavírá střešní hřeben
HŘEBENÁČ OBLÝ 21

zaručuje odvětrání střešního pláště

ODVĚTRÁVACÍ 
PÁS HŘEBENE 26

chrání před vniknutím ptactva a hmyzu

OCHRANNÁ 
VĚTRACÍ MŘÍŽKA

17 univerzální vstup 
pro elektroinstalaci, aj.

PROSTUPOVÁ MANŽETA
22

umožňuje prostup vodních par z podkroví

KONTAKTNÍ 
VYSOKODIFÚZNÍ FÓLIE 27

zachytává kondenz z podstřešní fólie

OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ
POD FÓLII

18 uzavírá prostor mezi komínem
a krytinou

LEMOVÁNÍ 
KOLEM KOMÍNA 23 uzavírá štítový hřebenáč

ČELO HŘEBENÁČE 28
usměrňuje stékající vodu z krytiny

OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ 
POD KRYTINU

19 prosvětlí prostor v podkroví
STŘEŠNÍ OKNO 24

zabraňuje podfouknutí střechy

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA 
POD KRYTINU 29 odvádí vodu z úžlabí

ÚŽLABÍ 

20
úchyt pro tyčové sněhové zábrany

JEDNODÍROVÝ
ROZRÁŽEČ 25 chrání před vniknutím ptactva a hmyzu

VĚTRACÍ HŘEBEN 30
opatření proti dešti, sněhu a hmyzu

TĚSNÍCÍ PÁS 
- KOMPRIBAND
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DOPLŇKY KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ

01

02

06

10

13

12

09

04

03

16

ZOBRAZENÍ STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

07
11

14

15

1817 19 20 21 22

24

23

28

05

05

08

25

26
29

30
27

01 ukončuje okapový žlab
ŽLABOVÉ ČELO 06 ukončuje nároží střechy

HŘEBENÁČ NÁROŽNÍ 11 napojení žlabu a roury
SVODOVÝ KOTLÍK

02 kotví žlabový systém
ŽLABOVÝ HÁK 07 ukotvuje rouru na stěně

OBJÍMKA ROURY 12 zabezpečuje stabilitu sněhového zachytávače
DVOUDÍROVÝ ZACHYTÁVAČ

03
zachytává sníh na krytině

SNĚHOVÁ ZÁBRANA 
DVOUTYČOVÁ 08 odvádí vodu ze střechy

SVODOVÁ ROURA 13 spojuje žlabový systém
SPOJKA ŽLABU

04 zachytává dešťovou vodu
SVODOVÝ ŽLAB 09 umožňuje přizpůsobit svod 

tvaru střechy

KOLENO ROURY 14 prostup přes krytinu (např. ke komínu)
STŘEŠNÍ VÝLEZ

05
spojuje žlaby v rozích a koutech

ŽLABOVÝ ROH
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ 10 kotví žlabový systém

HÁK DO ČELNÍ DESKY 15 slouží na zachycení kusů ledu
VZPĚRA

16 uzavírá střešní hřeben
HŘEBENÁČ OBLÝ 21

zaručuje odvětrání střešního pláště

ODVĚTRÁVACÍ 
PÁS HŘEBENE 26

chrání před vniknutím ptactva a hmyzu

OCHRANNÁ 
VĚTRACÍ MŘÍŽKA

17 univerzální vstup 
pro elektroinstalaci, aj.

PROSTUPOVÁ MANŽETA
22

umožňuje prostup vodních par z podkroví

KONTAKTNÍ 
VYSOKODIFÚZNÍ FÓLIE 27

zachytává kondenz z podstřešní fólie

OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ
POD FÓLII

18 uzavírá prostor mezi komínem
a krytinou

LEMOVÁNÍ 
KOLEM KOMÍNA 23 uzavírá štítový hřebenáč

ČELO HŘEBENÁČE 28
usměrňuje stékající vodu z krytiny

OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ 
POD KRYTINU

19 prosvětlí prostor v podkroví
STŘEŠNÍ OKNO 24

zabraňuje podfouknutí střechy

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA 
POD KRYTINU 29 odvádí vodu z úžlabí

ÚŽLABÍ 

20
úchyt pro tyčové sněhové zábrany

JEDNODÍROVÝ
ROZRÁŽEČ 25 chrání před vniknutím ptactva a hmyzu

VĚTRACÍ HŘEBEN 30
opatření proti dešti, sněhu a hmyzu

TĚSNÍCÍ PÁS 
- KOMPRIBAND
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VĚTRACÍ LIŠTA HŘEBENÁČE Z 0,5 m

SNĚHOVÁ ZÁBRANA 2 m

Používá se při falcované krytině a KLIK panelu. Je to 
perforovaná lišta ve tvaru písmene Z, která se umísťuje 
pod hřebenáč a slouží na odvětrávání krytiny. Vyrábí se 
v 0,5 m délkách pro lehčí založení mezi stojaté falce. 
Používá se na obě strany hřebene a nároží.

Používá se hlavně při kontaktu se svislou stavební 
konstrukcí po spádu (při střešních krytinách). 
Spočítáme délku lemování v kontaktu krytiny 
se stavební konstrukcí a vydělíme 1,9 (spojení s 
překrytím 10 cm). Vyrábí se ve 2 m délkách. Prodává 
se na celé kusy.

BOČNÍ LEMOVÁNÍ NA KRYTINU

BOČNÍ LEMOVÁNÍ POD KRYTINU

Používá se hlavně při kontaktu střechy se svislou 
stavební konstrukcí z vrchu (u střešních krytin) anebo 
ve spádu (u trapézových plechů). Spočítáme délku 
lemování v kontaktu krytiny se stavební konstrukcí a 
vydělíme 1,9 (spojení s překrytím 10 cm). Vyrábí se 
ve 2 m délkách. Prodává se na celé kusy.

OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ
Používá se na usměrnění stékající vody z krytiny 
přímo do okapového žlabu. Vyrábí se ve 2 m délkách. 
Na požádání ho dokážeme vyrobit i na míru. Okapové 
lemování pod fólii r.š. 125 mm slouží na odvedení 
kondenzátu z podstřešní fólie.

Používá se na zadržení sněhu na střeše. Při délce 
střechy nad 3,5 m je potřeba umístit další řadu 
sněhových zábran. Sněhová zábrana se dodává s 
vyztužovacím profilem 0,75 x 50 x 50. Ke každému 
kusu sněhové zábrany je potřeba připočítat 7 ks 
dlouhých šroubů (60 mm) a 7 ks krátkých šroubů 
(20 mm) včetně butylkaučokového těsnění.

BOČNÉ LEMOVÁNÍ NA KLIK
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Používá se hlavně při kontaktu střechy se svislou 
stavební konstrukcí z vrchu (u střešních krytin) anebo 
ve spádu (u trapézových plechů). 
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OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ POD FALC
Známá i jako "startovací lišta", protože slouží jako star-
tovací profil pro samotné pásy falcované krytiny anebo 
KLIK panelu. Lemování je potřeba namontovat v jedné 
rovině, aby se zabezpečila jednoduchá a rovnoměrná 
montáž. Vyrábí se ve 2 m kusech.

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NA FALC
Používá se na ukončení střechy na stranách po spádu, 
ale i jako horní ukončovací lišta pultových střech. Jejím 
účelem je zabránit podfouknutí krytiny. Také brání 
podtečení dešťové vody. Vyrábí se ve 2 m délkách. 

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA 
NA KLIK PANEL
Používá se na ukončení střechy na stranách po spádu, 
ale i jako horní ukončovací lišta pultových střech. Jejím 
účelem je zabránit podfouknutí krytiny. Také brání 
podtečení dešťové vody. Vyrábí se ve 2 m délkách. 

KOTVÍCÍ PROFIL NAPOJENÍ
Slouží ke spojování plechů po délce, na uchycení do 
úžlabí, oplechování komína, střešních oken, či výlezů. 
Její délka je 0,48m, aby zapadala do jednotlivých pásů 
krytiny.

HŘEBENÁČ NA FALC A KLIK PANEL
Slouží na překrytí hřebene falcované krytiny a KLIK 
panelu. Vyrábí se ve 2 m délkách.
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LEMOVÁNÍ OKOLO KOMÍNA
Je soubor čtyř lemovek, které umožňují provedení těsného a estetického oplechování komína ze všech čtyřech stran. 
Výrobní délka každé lemovky je jeden metr, popřípadě se přizpůsobuje požadavkům klienta. 
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SVODOVÝ SYSTÉM

Nabízíme vysoce kvalitní svodový systém s vynikající vícenásobnou protikorozní úpravou. Tento systém

a stabilitu hliníku.

44



m

JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY
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SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE

Jednotlivé komponenty sněhového zachytávače jsou vyrobené ze žárem pozinkované ocelové pásoviny 
25 x 5 mm s nástřikem v odstínech okapového systému. Při řešení a návrhu správného použití 
sněhového tyčového zachytávače je potřebná konzultace se statikem, popřípadě s klempířem. Tyč 
sněhového zachytávače je vyrobená z hliníku, její průměr je 32 mm a v nabídce je buď v barvě hliníku 
anebo v odstínech okapového systému. 

Montáž zachytávače se provádí pomocí farmářských šroubů, 
které se zavrtávají do krytiny tak, aby byly co nejkolmější a 
těsnění musí přiléhat po celé ploše ke krytině. Sněhový 
zachytávač neleží na krytině, ale na gumové EPDM podložce. 
Zachytávač se umístí pod příčný prolis do údolí spodního 
prolisu vlny při profilovaných krytinách a při trapézových do 
spodní vlny. Doporučuje se v místech ukotvení zachytávače 
použít desku o rozměru 35x100 mm namísto střešní latě. Po 
ukotvení zachytávače se nasune hliníková tyč a zajistí se proti 
pohybu šroubem 4,8x35 mm.

Mezi držáky tyčí sněhového zachytávače umísťujeme do každé 
volné vlny rozrážeč sněhu. Rozrážeč sněhu se nasouvá na 
spodní tyč (při dvoutyčovém provedení) a šroubuje se skrz 
krytinu do předem připravené střešní latě nebo desky. V případě, 
že pod krytinou nebude předem připravená střešní lať, 
doporučujeme použít vzpěru, která se namontuje na spodní tyč 
a šroubuje se pod prolis do střešní latě. Na šířku 1,0 m je nutné 
umístit minimálně 2 ks držáků tyčí sněhových zachytávačů. Při 
délce krytiny nad 2,5 m je potřebné umístit další řadu sněhových 
zachytávačů, tak jak je uvedené na obrázcích. V případě, že je na 
střeše osazené střešní okno /výlez/, tak doporučujeme nad toto 
okno namontovat dvoutyčový sněhový zachytávač.

NA PROFILOVANÉ KRYTINY A TRAPÉZOVÉ PLECHY

slouží jako koncové uzavření otvoru
roury. Barva je černá.

slouží na spojení tyčí, pokud je potřeba 
větší délka. Do konce tyče se vsune spojka
a zajistí se farmářským šroubem.
   

SPOJKA TYČE

KRYTKA TYČE - PLASTOVÁ

DVOUDÍROVÝ ZACHYTÁVAČ

JEDNODÍROVÝ ZACHYTÁVAČ

VZPĚRA

ROZRÁŽEČ SNĚHU

ROZRÁŽEČ SNĚHU

HLINÍKOVÁ TYČ 32 mm

VZPĚRA

MONTÁŽ

PŘÍSLUŠENSTVÍ SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ

se dodává se spodní EPDM těsnící gumou. 
Na ukotvení jednoho zachytávače jsou 
potřebné 2ks šroubu 4,8 x 80 mm. 

se dodává se spodní EPDM těsnící gumou. 
Na ukotvení jednoho zachytávače jsou 
potřebné 2ks šroubu 4,8 x 80 mm. 
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SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE 

NA FALCOVANOU KRYTINU A KLIK PANEL

s maticemi jsou z nerezu. Určené pro tyč s 
průměrem 32 mm. Speciální šroub, který se 
po zatáhnutí neuvolní. Pozor, po zatáhnutí 
se nedá odšroubovat!

ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUBY M12X30

na falcovanou krytiny se skládá z levé a pravé 
části a dvou zajišťovacích šroubů s maticemi. 
Materiál svorky: hliník tl. 6 mm, šířka 50 mm. 
Povrchová úprava svorky je hliník.

SVORKA JEDNODÍROVÁ

se skládá s levé a pravé části a dvou 
zajišťovacích šroubů s maticemi a nadstavby 
na druhou díru. Povrchová úprava svorky je 
hliník.

slouží jako koncové uzavření otvoru tyče. 
Barva je černá.

SVORKA S NADSTAVBOU NA DRUHOU
TYČ

Spojka tyče slouží na spojení tyčí, když je 
potřebná větší délka. Do konce tyče se vsune 
spojka a zajistí se farmářským šroubem nebo 
trhacím nýtem.

SPOJKA TYČE

HLINÍKOVÁ  TYČ Ø 32 mm

DOSTUPNÉ BAREVNÉ VARIANTY

KRYTKA TYČE - PLASTOVÁ

slouží jako koncové zajištěni tyče proti 
vysunutí.

DORAZ PROTI POHYBU TYČE

SVORKA JEDNODÍROVÁ

KRYTKA TYČE - PLASTOVÁ
DORAZ PROTI POHYBU TYČE V NADSTAVBĚ

HLINÍKOVÁ TYČ O PRŮMĚRU 32 mm

SPOJKA TYČE

SVORKA S NADSTAVBOU NA DRUHOU TYČ

ZAJIŠŤUJÍCÍ ŠROUBY
M 12X30

Samotná montáž svorek je velmi jednoduchá a rychlá: svorka se 
upevní na stojatý falc cca 10 mm od spodního plechu zajišťo-
vacími šrouby. Zajišťovací šrouby jsou vyrobené z nerezu a po 
úplném dotažení se nedají zpětně povolit a použít. Toto prove-
dení zabezpečuje, aby se svorka nepovolila a neposouvala po 
falcu. Při ukotvení svorek na stojatou drážku se nasune spodní 
hliníková tyč a zajistí se proti pohybu sevřením svorek 
vzájemným posunutím. Na tento účel jsou otvory svorek 
zvětšené. V případě posouvání je možné i spodní tyč zajistit 
dorazem proti pohybu tyče. Přikládá se z boku ke svorkám a tyč 
se zajišťuje proti posuvu pojistnými kroužky v počtu 4 ks na 
jednu 6 m tyč.

MONTÁŽ

ČERVENOHNĚDÁ CIHLOVÁ ZELENÁ HNĚDÁ ČERNÁBÍLÁ PŘÍRODNÍ
HLINÍK

TMAVĚ
ŠEDÁ

Při dodávání falcované krytiny a KLIK panelu nabízíme zákazníkům kompletní sortiment doplňků včetně 
jednodírových sněhových zachytávačů. Pro falcovanou krytinu a KLIK panel používáme dva základní typy: 
jednodírovou svorku s otvorem pro jednu tyč a dvojdírovou s nadstavbou na druhou tyč. Při řešení 
a návrhu správného použití sněhového zachytávače na falcovanou krytinu a KLIK panelu je potřebná 
konzultace s naším obchodním zástupcem popřípadě klempířem.

47



PLOTOVÉ LAMELY

116 mm

18
 m

m

lesk 25 µm
ŠEDOBÍLÁ

RAL 9002

lesk 25 µm

RAL 3011

lesk 25 µm

RAL 5010

lesk 25 µm

RAL 3009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm

RAL 8004

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm

RAL 8017

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm

RAL 6009

mat 25 µm
HB50 MAT

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

RAL 7016

lesk 25 µm
mat 25 µm
HB50 MAT

RAL 9005

lesk 25 µm

RAL 9006

BÍLÁ
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KLAMPIARSK E CENTRU M   Automatická dvojčinná ohýbačka
VARIOBEND DB  6,1.50

Profesionální klempířské nářadí u nás v prodeji. 

Společnost MASLEN zaváděním automatizace, softwarové modernizace a nejnovějších technologických zařízení 
se zaměřením na přesnost a rychlost výroby, se řadí mezi špičku na trhu ve svém oboru. 

TROJSKLO 
NEBYLO NIKDY 
DOSTUPNĚJŠÍ
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