








NA PROFILOVANÉ KRYTINY A TRAPÉZOVÉ PLECHY
Jednotlivé komponenty sněhového zachytávače jsou vyrobeny ze žárově po-
zinkované ocelové pásoviny 25 × 5 mm s nástřikem v odstínech okapového 
systému. Při řešení a návrhu správného použití sněhového tyčového zachy-
távače je nutná konzultace s odborníkem. Tyč sněhového zachytávače má 
průměr 32 mm a je vyrobena z přírodního hliníku.

Montáž zachytávače se realizuje pomocí farmářských šroubů, které se zavrtávají do krytiny. Sně-
hový zachytávač neleží na krytině, ale na gumové EPDM podložce. Zachytávač se umisťuje pod 
příčný prolis do údolí vlny u profi lovaných krytin a u trapézů do spodní vlny. Doporučuje se v mís-
tech ukotvení zachytávače použít desku o rozměru 35 × 100 mm místo střešní latě. Po ukotvení 
zachytávače se nasune hliníková tyč a zajistí se proti pohybu šroubem 4,8 × 35 mm. 
Mezi držáky tyče sněhového zachytávače umisťujeme do každé volné vlny rozrážeč sněhu. Rozrá-
žeč sněhu se nasazuje na spodní tyč (při dvoutyčovém provedení) a šroubuje se přes krytinu do 
předem připravené střešní latě nebo desky. V případě, že pod krytinou nebude předem připravena 
střešní lať doporučujeme použít vzpěru, která se namontuje na spodní tyč a šroubuje se pod prolis 
do střešní latě. Na šířku 1,0 m je nutné umístit minimálně 2 ks držáků tyče sněhových zachytáva-
čů. Při délce krytiny nad 2,5 m je třeba umístit další řadu sněhových zachytávačů. V případě, že je 
na střeše osazeno střešní okno /výlez/, tak doporučujeme nad toto okno namontovat dvutyčový 
sněhový zachytávač.

MONTÁŽ

1.  Společnost MASLEN s.r.o. vyhotovuje cenové na-
bídky a pokládací plány standardně pro I. a II. sně-
hové pásmo.

2.  Pokud předloha pro výpočet cenové nabídky neob-
sahuje přílohu pro výpočet množství a rozmístění 
sněhových zachytávačů s uvedením sněhové ob-
lasti, ve které je stavba situována, pak se postupu-
je jako v bodě č. 1 a neručí za škody na materiálu 
a majetku, které budou způsobeny nedostatečným 
nebo špatným technickým provedením.

  UPOZORNĚNÍ

ROZRÁŽEČ SNĚHU
slouží k rozdrobení velkých kusů sněhu a ledu na střeše. Kotví 
se do střešní latě, proto je třeba na jeho montáž předem připra-
vit laťování střechy.

HLINÍKOVÁ TYČ Ø 32 MM

SPOJKA TYČE
slouží ke spojení trubek po dél-
ce. Zajišťuje se šroubem nebo 
nýtem.

KRYTKA TYČE – PLASTOVÁ
slouží jako koncové uzavření 
otvoru trubky. Barva je černá.

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY DVOUDÍROVÝ
se dodává se spodní EPDM těsnicí gumou. K ukotvení jednoho 
zachytávače jsou potřeba 2 ks šroubů 4,8 × 80 mm.

DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY JEDNODĚROVÝ
se dodává se spodní EPDM těsnicí gumou. K ukotvení jednoho 
zachytávače jsou potřeba 2 ks šroubů 4,8 × 80 mm.

VZPĚRA
slouží k rozražení velkých kusů sněhu a ledu. Používá se tam, 
kde se nepřizpůsobilo laťování pro použití sněhového rozrážeče.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ:

SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE
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HLINÍKOVÁ TYČ Ø 32 MM

DRŽÁK PRO KLIK PANEL



Samotná montáž svorek je velmi jednoduchá a rychlá: svorka se upevní na sto-
jatý falc cca 10mm od spodního plechu zajišťovacími šrouby. Zajišťovací šrou-
by jsou vyrobeny z nerezu a po úplném dotažení utahovací moment 55Nm se 
nedají zpětně povolit. U držáků na klik panel je tento moment jen 15 Nm. Toto 
provedení zajišťuje, aby se svorka neuvolnila a neposouvala po falci. Při ukot-
vení svorek na stojatou drážku se nasune spodní hliníková tyč a zajistí se proti 
pohybu sevřením svorek vzájemným posunutím. K tomuto účelu jsou otvory 
svorek zvětšené. V případě posouvání je možné i spodní tyč zajistit dorazem 
proti pohybu tyče. Přikládá se z boku ke svorkám a tyč se zajišťuje proti posuvu 
pojistnými kroužky v počtu 4 ks na jednu 6 m tyč. Při samotné montáži falco-
vané krytiny a klik panelu je třeba myslet na to, kde budou umístěny sněhové 
zábrany, a v těchto místech zhustit šrouby (klik panel), resp. příponky (falc).

NA FALCOVANOU KRYTINU A KLIK PANEL
Pro dodávání falcované krytiny a KLIK panelu nabízíme zákazníkům kompletní sor-
timent doplňků včetně sněhových zachytávačů. Pro falcovanou krytinu používáme 
dva základní typy: jednodírový zachytávač s otvorem pro jednu trubku a dvoudírový 
s nástavbou na druhou trubku. Pro KLIK panel používáme dvoutyčovou svorku. Při 
řešení a návrhu správného použití sněhového zachytávače na falcovanou krytinu 
a KLIK panel je nutná konzultace s naším obchodním zástupcem, popřípadě klem-
pířem.

SPOJKA TYČE
slouží ke spojení tyčí, pokud je potřeba větší 
délka. Do konce tyče se vsune spojka a za-
jistí se farmářským šroubem nebo trhacím 
nýtem.

DORAZ PROTI POHYBU TYČE
slouží pro zajištění tyče proti vysunutí.

ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUBY M12 × 30
s maticemi jsou nerezové. Jedná se o spe-
ciální šroub, který se po utažení už neuvolní.

SVORKA DVOUDÍROVÁ PRO KLIK
Skládá se z levé a pravé části a dvou šroubů 
s maticemi. Je vyrobena ze silného ocelo-
vého plechu ošetřeného práškovým laková-
ním.

SVORKA JEDNODÍROVÁ 
PRO FALCOVANOU KRYTINU
Skládá se z levé a pravé části a dvou zajišťo-
vacích šroubů s maticemi. Materiál svorky: 
hliník tl. 6 mm, šířka 50 mm.

SVORKA S NÁSTAVBOU NA DRUHOU 
TYČ PRO FALCOVANOU KRYTINU
Montuje se na svorku jednodírovou v přípa-
dě, že se použijí dvě řady tyčových sněho-
vých zábran.

KRYTKA TYČE – PLASTOVÁ
slouží jako koncové uzavření otvoru tyče. 
Barva je černá.

MONTÁŽ

HLINÍKOVÁ TYČ Ø 32 MM

TM
AV

Ě
ŠE

DÁ

HNĚDÁ

ČERNÁ

ČERVENOHNĚDÁ

TMAVĚZE
LE

NÁ CIHLOVÁ

BÍLÁ

RAL 

9005

RA
L 

70
16

RA
L 60
09

RAL 
3011

RAL 
8004

RAL 
8017

RAL 9010
Farebné 
odtiene 

jednotlivých 
komponentov 

snehových 
zachytávačov.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ:

ww
w.

m
as

len
.cz

49

MONTÁŽ



50

JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉ
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Plotová lamela je vyráběna z povrchově upraveného žárově 
- pozinkovaného plechu. Je opatřena nadstandardními povr-
chovými úpravami odolnými vůči korozi. Díky odolnosti ma-
teriálu, ze kterého se plotové lamely vyrábějí, jsou výbornou 
bezúdržbovou náhradou dřevěných či plastových plotů. Vyrábí 
se na míru podle potřeb zákazníka. Svým designem a širokou 
škálou barev jsou plotové lamely vhodné pro oplocení rodin-
ných domů v jakémkoli prostředí, ale výborně se hodí také pro 
oplocení průmyslových či zemědělský ch hal a objektů.

VÝHODY PLOTOVÉHO SYSTÉMU:
 dlouhá životnost bez nutnosti údržby
 nízká hmotnost
 moderní design
 jednoduchá a rychlá montáž
 široké využití ve stavebnictví (oplocení, ohrady, parky, výplně 

balkonových zábradlí a pod.)
 vytváření různých rozměrových kombinací podle přání zákaz-

níka a potřeby využití

PLOTOVÉ LAMELY

ŘEZ PLOTOVOU LAMELOU
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PŘÍBĚH MASLENU 
VE ZKRATCE

2003
spuštění výroby v Badíně u Banské Bystrice

2005
začátek budování sítě poboček – první pobočka BA

2009
spuštění výroby v Rumunsku – výroba pro rumunský trh

2012
průnik na český trh – první provozovna v Brně, postupné 
budování dalších provozoven

2015
průnik na rakouský trh – první provozovna ve Vídni

2020
průnik na maďarský trh – první provozovna ve Váci, 
postupné budování dalších provozoven v Maďarsku

Krytiny vyrábíme na technologicky nejmodernějších au-
tomatizovaných linkách ve výrobních závodech v Badíně 
u Banské Bystrice a v Nadlaku v Rumunsku.

Střešní krytiny vyrábíme tvarováním za studena. Svým tva-
rem, rozměry, barvou a strukturou nabývají charakteru kla-
sických krytin a tím velmi snadno zapadnou do každého 
prostředí, ať už tradičního, nebo moderního. Použití plecho-
vé střešní krytiny je pro její výhody velmi široké. Je vhod-
ná pro zakrytí novostaveb, stejně jako rekonstrukce střech 
všech typů objektů. Střešní krytiny se vyrábějí vždy na míru 
podle potřeb zákazníka.

Střešní krytiny se vyrábějí z pozinkovaného ocelového ple-
chu s povrchovou úpravou Lesk, Mat, HB 50 MAT v různých 
barevných provedeních RAL. V případě hliníkového plechu 
držíme skladem svitky povrchové úpravy HB 50 MAT v šedé 
barvě. 

Ke krytinám je vyráběn široký sortiment klempířských do-
plňků, které jsou ze stejného materiálu a ve stejném ba-
revném provedení jako samotná krytina. V naší nabídce 
najdete také široké spektrum střešního příslušenství, které 
dokonale zabezpečí vše, co vaše střecha má obsahovat.

Aktuálně má společnost 25 poboček
na Slovensku a dalších 12 poboček v zahraničí

Rakousko Rumunsko Česká republika Maďarsko

1× 4× 3× 4×

O NÁS
Kvalita ze Slovenska

spuštění výroby v Badíně u Banské Bystrice
RO

DINNÝ PODNIK

S
VÍCE JAK

20
LETOU 

TRADICÍ

VĚRNOSTNÍ PROGRAM
pro klempíře a fi rmy

Veškeré informace týkající se Programu a způsobu 
bodování lze získat na všech pobočkách nebo na webu

www.maslen.cz
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