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A tetőfedő lemezeket a MASLEN Kft. minden esetben megfelelő hosszúságú fa raklapon szállítja.

Kézi lerakodás esetén szükséges, hogy az 
egyes tetőfedőlemezeket elegendő számú 
emberek mozgassák. Lehetőség szerint 
megfelelő kezelési technikával (hidraulikus 
kar, targonca, daru) rakjuk le a lemezeket 
az autóról.

 1. ábra 

tettőfedő lemezeket raklapokon szállítjuk

2. ábra 

kézi rakodás helyes módja

TETŐFEDŐ LEMEZEK SZÁLLÍTÁSA

3. ábra

Faltra lemez raklapon
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obr. 1 PŘEPRAVA KRYTIN
krytinu dodáváme na paletách
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obr. 3

paleta v dřevěných rámech

V případě ručního vykládání je nutné, 
aby s jednotlivými plechy krytiny manipuloval 
dostatečný počet osob.

Pokud je to možné, krytinu vykládáme z auta 
vhodnou manipulační technikou (hydraulická 
ruka, vysokozdvižný vozík, jeřáb).
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obr. 2

správná manipulace s plechy



4

A tetőlemezeket nem szabad 30 napnál tovább egymásra 
halmozva tárolni, mert a lecsapódó pára a lemezek közt 
foltosodáshoz és korrózióhoz vezethet. Tartós tárolás 
esetén lemezenként lécekkel elválasztva kell lepakolni, 
hogy a megfelelő szellőzésnek köszönhetően távozhasson 
a nedvesség.

A burkolat helytelen tárolása esetén a felületkezelés 
minőségével kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban 
elfogadni!

Az anyagokat száraz, jól szellőző és közvetlen napfénytől védett 
helyen kell tárolni, a talaj fölött legalább 20 cm-re.

6. ábra

helytelen tárolás korróziót okozhat

8. ábra

tetőlemezek megfelelő tárolása

TETŐBURKOLATOK TÁROLÁSA

7. ábra
a tetőfedő lemezeket legalább 20 cm-re tárolja a talaj fölött

200 mm
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Při vykládání nesmí dojít 
k deformaci ani ke zkroucení 
tabule. S tabulemi manipulujte 
ve svislé poloze.

4 m +
A könnyebb kezelés érdekében javasoljuk 
rövidebb táblák használatát, különösen 
akkor ha nincs megfelelő létszám a lemezek 
biztonságos pakolásához. A lerakodásnál 
javasoljuk a tetőlemezek fa alátámasztását, 
a túlnyúlásból adódó deformációk elkerülése 
érdekében. Egy esetleges sérülés nem csak 
esztétikailag rontja a tetőburkolatokat, hanem 
akár az anyag minőségi tulajdonságait is be-
folyásolhatja. Az ilyen fajta sérülések esélye 
különösen a 4 m feletti méreteknél merül fel.

4. ábra

függőleges helyzet rakodásnál

5. ábra

a nem megfelelő mozgatás károsíthatja a tetőlemezeket

Kirakodás közben kerüljük a 
táblák csavarodását vagy egyéb 
deformálódását. Kézi mozgatásnál 
a lemezeket szállítsuk függőleges 
helyzetben.
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Pro jednodušší manipulaci doporučujeme 
používat tabule menších délek, zejména 
pokud na stavbě není dostatečný počet 
pracovníků, kteří zajistí vykládku krytiny 
přímo na střechu. Doporučujeme tabule 
krytiny uchopovat v místě falce z důvodu, 
že v tomto místě je plech nejpevnější. 
Při manipulaci ve vodorovné poloze 
může dojít v jednotlivých profilech 
k příčné deformaci, což může způsobit 
kromě viditelného poškození také 
narušení kvalitativních vlastností krytiny. 
Toto nebezpečí vzniká zejména u tabulí 
delších než 4 m.

obr. 4

svislá poloha při manipulaci

obr. 5

při nesprávné manipulaci může dojít k poškození krytiny


